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Manejo de Pendiente

La pendiente minima para el colocado de las tejas
Inbolteco, es de 35%. Ver tabla de referencia para el
calculo de pendientes.

Fijacion de las Piezas

Se recomienda hacer la fijacion con alambre de amarre
galvanizado N° 18. Completar la perforacién  del
orificio ubicado en el cuello de cada pieza y amarrar al
liston inmediato superior.

Sujetar todas las tejas de la primera fila y después
cada tercera fila.

Colocado de Cantoneras

La fijacion se puede realizar con tornillo de encarne
o con tirafondos | Y2 directo al liston lateral. Las
cantoneras de la Teja Espaiola y Gran espafiola se
preparan de la misma teja retirando la aleta lateral con
amoladora usando un disco de corte ceramico.

Armado de Cantoneras

Las  cantoneras  son
armadas con las mismas
piezas utilizadas en el
desarrollo de cubierta.

Elementos
de sujecion
para cantonera

Cochabamba - Fabrica: Av. Chapare s/n, Carretera a Sacaba Km. 5

Telfs./Fax: 472 0685 - 472 0674
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Ejemplo ~ Luz a cubrir 1.060] 1,077]1,118[ 1,166] 1,221 1,281 1,345 1,414 FC.

Cortes y Perforaciones

Previo a cualquier corte o perforacion, las piezas deben
ser remojadas por un lapso de 60 minutos, para evitar
desportillamientos y fisuras.

El perforado
debe realizarse

60 con taladro
minutos

El corte debe ser
con amoladora

Armado de Cumbreras

El sentido de colocacion
deberd ser en base a
los vientos dominantes
guiados por hilo.

Para el armado de cumbreras se puede utilizar la
Tejas Colonial o Gran Colonial, teniendo el cuidado de
emboquillarlas con mezcla de cemento.

Visitanos en:

Santa Cruz - Oficina de Ventas: Av. 4to Anillo esq. Carlos Saavedra (entre Radial 19 casi Av. Pirai) Una empresa ‘f

Telf.: 358 1888
www.inbolteco.com | info@inbolteco.com
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TEJAS Y COMPLEMENTOS

Gran Espanola

1 TEJAS

Por m?
Peso: 3,25 kg

Colocado | Listoneado Referencial

375em

37em

Pendiente minima
35%

25em

Espanola

1 TEJAS

Por m?
Peso: 2,70 kg

33.5cm

34cm

Nota: El colocado de Teja Espafola y
Gran Espafola, se realiza de abajo

hacia arriba de 3 a 5 columnas a la
vez de derecha a izquierda.

Gran Colonial

1 TEJAS

Por m?
Peso: 3,15 kg

Pendiente minima
35%

25cm

Pendiente minima
35%

Colonial

2 TEJAS
Por m?
Peso: 2,55 kg

41cm

Nota: En el caso de Teja Colonial y
Gran Colonial, el inicio del colocado
se podra realizar en ambos sentidos,

41 cm

Pendiente minima
. : : ! 35%
pero siempre de abajo hacia arriba y
de derecha a izquierda.

28cm
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Recomedaciones: SELLO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

« El instalador debe tener conocimiento previo de esta ficha técnicay del producto.
« Solicitar informacion complementaria o soporte técnico a la linea gratuita.

- La distancia entre listones recomendada es referencial.
« Lainformacién de este catélogo técnico podra sufrir alteraciones sin previo aviso.
« Material prublicitario sin valor comercial.




